
Pièce cylindrique aggloméré de granulé de liège de 3 à 7 mm traité par un 
procédé de vapoextraction. 

Cylindrical, agglomerated cork body with a 3/7 mm granulation treated 
with vapoextraction.

Optimiste et tranquille
Optimism and tranquillity

LOGIC



Tolérance / Tolerance

Longueur :  ± 0,3 mmLength: 
Diamètre :  ± 0,2 mmDiameter:
Chanfrein : à préciser
Bevel: to be determined
Humidité :              5 % – 8 % Moisture content:
Densité :    280 kg/m3 ± 6 %Density:
Force d’extraction :   15 – 40 daNExtraction force:
Capillarité :  <1/3 de longueur
Capillarity: <1/3 of length
Récupération :  
après 5 min ≥ 90 % ; après 1 h ≥ 92 %
Recovery:  
≥ 90 % after 5 min; ≥ 92 % after 1 hour
Étanchéité :                 100 % < 6 bar Liquid seal capability:
Poussière/bouchon :  ≤ 0,001 g/bouchon
Powder content/stopper: ≤ 0,001 g/stopper
Bactéries aérobies :  < 30 UFC/bouchon
Aerobic bacteria:  < 30 U.F.C./stopper
Champignons et levures: < 10 UFC/bouchon
Fungi and yeasts:  < 10 U.F.C./stopper 
2,4,6 TCA :  ≤ 1,2 ng/l
PCA,TeCA,TBA : < Limite de dépistage
                       < Detection limit
Contrôle olfactif et gustatif : 
absence d’altération
Scent and flavour control: no effect

44 mm3/7

Dimensions / Dimensions
44x23 mm

et toutes les dimensions à convenir
and all dimensions to be determined

LOGIC

Tests et spécifications suivant norme 
UNE 56922, UNE 56930.

Ces spécifications s’entendent sortie usine.

Tests and specifications in accordance with 
UNE 56922, UNE 56930.

These specifications are understood when 
the corks leave the factory.

BOUCHON AGGLOMÉRÉ
AGGLOMERATED STOPPER




